
Instruktion för IP Skogen Göteborgs 

varmvattenberedare 

Börja med att ställa vagnarna på den plats ni 

planerat i förväg. Bär pumpen till vattenkällan 

och koppla sugslangen (så kort som möjlig). 

Koppla sedan slang från pumpen till vattenfiltret

där det står in, anslut sedan en slang från 

filtret där det står ut till vår nya 

varmvattenberedare där det står inlet water. 

Var noga med att skölja bort eventuell smuts 

och rost från slangar och ledningarna särskilt 

om det är kommunalt vatten från en brandpost.

Sedan är det bara att följa manualen för vår nya

varmvattenberedare.



Manual för varmvattenberedare

Starta med att koppla strömmen endast 220 volt antingen

från generator eller fast eluttag (kontrollera strömstyrkan noggrant).

Koppla slangen för dieseln till dunken. OBS endast DIESEL.

Sätt strömbrytarna för Main switch, cirkulationen och 

brännaren på l, l och ll. Stäng även av här Main switch, cirkulation och 

brännare.

En indikatorlampa blir röd och den andra blir grön vrid 

nyckeln åt höger och den andra lampan blir grön. Efter några sekunder startar 

brännaren automatiskt.

Koppla på vattnet minst 4 bars tryck. Var noga med att 

filtrera vattnet och skölja ledningarna från rost om ni har kommunalt vatten.




